
Washletfunktionen 
im überblick

NEOREST AC NEOREST EW SG WASHLET GIOVANNONI GL WASHLET EK WASHLET
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WASSERSTRAHL KOmfORTduSCHE HINTEN

WASSERSTRAHL HINTEN SOfT

WASSERSTRAHL LAdyduSCHE

OSzILLIERENdE KOmfORTduSCHE

WASSERSTRAHL mASSAGE

REGuLIERbARER WASSERdRuCK

REGuLIERbARE POSITION
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ACTILIGHT

EWATER+

WASHLETEINHEIT AbNEHmbAR

SELbSTREINIGENdE düSE

SELbSTREINIGENdE düSE mIT EWATER+

dEOdORISER – LufTREINIGENdES fILTERSySTEm

düSE mIT bESCHICHTuNG *

CEfIONTECT GLASuR             

RANdLOSES dESIGN             

TORNAdO fLuSH-SPüLuNG             

bESCHICHTETER SITz ObER- uNd uNTERSEITE *
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NACHTbELEuCHTuNG

SENSORGESTEuERTER dECKEL

SENSORGESTEuERTE SPüLuNG

AbSENKAuTOmATIK

fERNbEdIENuNG

TROCKNER mIT EINSTELLbARER TEmPERATuR

bEHEIzbARER SITz mIT REGuLIERbARER TEmPERATuR

mEmORyfuNKTION füR 2 PERSONEN

WARTuNGSfREI

duRCHLAufERHITzER

e
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ENERGy SAVER TImER

ENERGy SAVER AuTO

KEINE CHEmISCHEN REINIGuNGSmITTEL ERfORdERLICH

*   Legierung auf Silikonbasis



NEOREST AC NEOREST EW SG WASHLET GIOVANNONI GL WASHLET EK WASHLET
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duRCHfLuSSmENGE KOmfORTduSCHE 0,27 bis 0,43 l / min 0,27 bis 0,43 l / min 0,27 bis 0,43 l / min 0,29 bis 0,55 l / min 0,29 bis 0,55 l / min 0,29 bis 0,6 l / min

duRCHfLuSSmENGE SOfT 0,32 bis 0,43 l / min 0,32 bis 0,43 l / min 0,32 bis 0,43 l / min

duRCHfLuSSmENGE LAdyduSCHE 0,29 bis 0,43 l / min 0,29 bis 0,43 l / min 0,29 bis 0,43 l / min 0,27 bis 0,55 l / min 0,27 bis 0,55 l / min 0,27 bis 0,55 l / min

duRCHLAufERHITzER

WARmWASSERSPEICHER 0,7 l 0,7 l 0,78 l

WARmWASSERzufuHR unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt bis zu 2 minuten bis zu 2 minuten bis zu 2 minuten

REGuLIERbARE WASSERTEmPERATuR 30 bis 40 °C 30 bis 40 °C 30 bis 40 °C 30 bis 40 °C 30 bis 40 °C 35 bis 40 °C

NACHHEIzzEIT WASSERTANK ca. 10 min ca. 10 min ca. 10 min
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bEHEIzbARER SITz, INdIVIduELL REGuLIERbARE TEmPERATuR 28 bis 35 °C 28 bis 35 °C 28 bis 36 °C 28 bis 35 °C 28 bis 35 °C 28 bis 35 °C

dEOdORISER – LEISTuNG fILTERSySTEm normal 0,09m3/min, Power 0,16m3/min normal 0,09m3/min, Power 0,16m3/min normal 0,09m3/min, Power 0,16m3/min normal 0,09m3/min, Power 0,16m3/min normal 0,09 m3/min, Power 0,163/min

TROCKNER mIT EINSTELLbARER TEmPERATuR 35 bis 55 °C 35 bis 55 °C 35 bis 55 °C
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en STECKdOSE ERfORdERLICH

WASSERANSCHLuSSdRuCK 1 bis 10 bar 1 bis 10 bar 1 bis 10 bar 1 bis 10 bar 1 bis 10 bar 1 bis 10 bar

LEISTuNGSAufNAHmE 1.289 – 1.527 W 1.289 – 1.527 W 1.289 – 1.527 W 270 – 320 W 270 – 320 W 269 – 315 W

ANSCHLuSSWERTE 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 222 – 240 V / 50 Hz 221 – 240 V / 50 Hz 221 – 240 V / 50 Hz
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STANd-by zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar zwischen 3, 6 und 9 Std. wählbar zwischen 6 und 9 Std. wählbar

EN 1717 (TRINKWASSERSICHERHEIT)

technische daten 
im überblick

kombinationen  
keramik/ 
Washlet

keramik

NEOREST

(mit zirkon- 

beschichtung)

NEOREST

(mit CefiONtect-

Glasur)
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